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- 47‘ Tor gorny ‘
Pozycjoner gorny . i@
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(opgja) /47 Listwa gorna
Wozek dolny PRO

<—| Prowadnik gérny ‘
Profil HRS
z gniazdem
Maskownica
lub

PRO/EVO
@ tozysko kulkowe Wézek dolny EVO /
ﬂ 50 kg ; / =
Listwa dolna

Ptyta 10 mm / " -
Szkto 4 mm /,A !
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Pozycjoner dolny
Tor dolny PRO Tor dolny EVO
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(opcja dla toru PRO)

Tory i profile Kolor DtugoSc - 170cm  DtugoSc - 235cm Dtugosc - 270 cm Dtugosc - 300 cm  Dtugosc - 405cm  Dtugosc - 600 cm
Raczka rf aluminium = = A-R10TRAFO-270-05 = = =
TRAFO Szampan = = A-R10TRAFO-270-90 = = =
Torgomy aluminium | A-TG-170-05 A-TG-235-05 - A-TG-300-05 A-TG-405-05 A-TG-600-05

\ szampan A-TG-170-90 A-TG-235-90 - A-TG-300-90 A-TG-405-90 A-TG-600-90

Listwa gorna \ aluminium | A-LG10-170-05 | A-LG10-235-05 - A-LG10-300-05 | A-LG10-405-05 | A-LG10-600-05
10/4 mm N | szampan - A-LG10-235-90 - A-LG10-300-90 | A-LG10-405-90 | A-LG10-600-90
Profil \ aluminium | A-HR10-170-05 | A-HR10-235-05 - A-HR10-300-05 | A-HR10-405-05 | A-HR10-600-05
HR 10 szampan - A-HR10-235-90 - A-HR10-300-90 | A-HR10-405-90 | A-HR10-600-90
Profil HRS 10\ aluminium | A-HRS10-170-05 | A-HRS10-235-05 - A-HRS10-300-05 | A-HRS10-405-05 | A-HRS10-600-05
z gniazdem 2| szampan - , - - - -
Profil \ aluminium - - - A-HR10FL-300-05 - -
HR 10FL ‘| szampan - - - A-HR10FL-300-90 - -
Listwa dolna \ aluminium | A-LD10-170-05 | A-LD10-235-05 - A-LD10-300-05 | A-LD10-405-05 | A-LD10-600-05
10/4 mm Y| szampan - A-LD10-235-90 - A-LD10-300-90 | A-LD10-405-90 | A-LD10-600-90
Tor dolny \ aluminium | A-TDPRO-170-05 | A-TDPRO-235-05 - A-TDPRO-300-05 | A-TDPRO-405-05 | A-TDPRO-600-05
PRO \ szampan | A-TDPRO-170-90 | A-TDPRO-235-90 - A-TDPRO-300-90 | A-TDPRO-405-90 | A-TDPRO-600-90
Maskownica aluminium | A-MPR0-170-05 | A-MPRO-235-05 - A-MPR0O-300-05 | A-MPRO-405-05 -
PRO szampan | A-MPRO-170-90 | A-MPRO-235-90 - A-MPR0O-300-90 | A-MPRO-405-90 -
Tor dolny \\ aluminium | A-TDEVO-170-05 | A-TDEVO-235-05 - A-TDEVO-300-05 | A-TDEVO-405-05 | A-TDEVO-600-05
EVO - | szampan | A-TDEVO-170-90 | A-TDEVO-235-90 - A-TDEVO-300-90 | A-TDEVO-405-90 | A-TDEVO-600-90
Maskownica aluminium | A-MEVO-170-05 | A-MEV0-235-05 - A-MEV0-300-05 | A-MEVO-405-05 -
EVO \ szampan | A-MEVO-170-90 | A-MEV0-235-90 - A-MEV0-300-90 | A-MEVO-405-90 -

o Prowadnik Wazek dolny | Wo6zek dolny Pozycjoner | Pozycjoner | Szczotka Szczotka Uszczelka Uszczelka Blachowkret

" gorny 10 mm | PRO -rama 4 | EVO - rama gorny dolny odbojowa przeciwkurzowa | typ U typ CH 6,3x32
> @ — —a 14,5x4 bez kleju 4,8x12 R
g £ ?’ \ \ | S -
= l‘ X\ 1 TR | S
S A\-PGR-10 | A-WDR-PRO | A-WDR-EVO A-PTG A-PTD | A-SO-145X4 | A-SP-48X12 | A-USZCZ-UL | A-USZCZ-CHL | A-B63-32
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OBLICZENIA

\Wymiary Swiatta otworu

DTM

o
] 2
| |
)
Wymiary drzwi
|
2
o
Wymiary wypetnienia i profili

SW

DLP

Liczba skrzydet n = 2, liczba zaktadek k = 1
— |

| %

Liczba skrzydet n = 3, liczba zaktadek k = 2

| —— |

Nej

W przypadku fasady z czterema
skrzydtami w ukfadzie symetrycznym

(liczba skrzydet n = 4, liczba zaktadek

k = 2] do obliczen przyjmujemy n = 2

i k =1 oraz szerokosc¢ otworu

Wynoszaca potowe rzeczywistej szerokosci.

SO SO

OZNACZENIA

S0 - szerokos¢ otworu

WO - wysokos¢ otworu

DTM - dtugosé¢ tordow i maskownic
SD - szerokos¢ drzwi

WD - wysokosé drzwi

k - ilos¢ zaktadek

Z - szerokos¢ zaktadki, Z = 30 mm
n - liczba drzwi

SW - szerokos¢ wypetnienia

WW - wysokos¢é wypetnienia

DLP - dtugoseé listew poziomych
DR - dtugos¢ raczek

Dtugos¢ toru dolnego i gérnego oraz maskownicy
DTM = S0

WYMIARY DRZWI
Wysokos¢ drzwi
WD =W0O-40
Obliczenia szerokosci drzwi ze szczotka odbojowa
Szerokos¢ zaktadki Z=30mm Wzér ogdlny
Liczba skrzydet n=2 n=3 n=4
Liczba zaktadek k=1 k=2 k=2 k=3
Uproszczony wzor 5p=(80+27] | gn_[80+57]) | 5p_(80+457] | gp_(S0+87) 5p-(S0-3+k*Z]
2 3 4 4 n
Obliczenia szerokosci drzwi bez szczotki odbojowej
Szerokos¢ zaktadki Z=30mm Wzér ogélny
Liczba skrzydet n=2 n=3 n=4
Liczba zaktadek k=1 k=2 k=2 k=3
Uproszczony wzor 5p=(50+30] | gn_(S0+60) | gn_[S0+60) | gn_[S0+30) SI:’_[SEJ+I<*Z]
2 8 4 4 n
WYMIARY WYPELNIENIA
Szerokose wypetnienia #10
SW,,=SD-21

Wysokos¢ wypetnienia #10
WW,,=WD-60

Szerokos¢ wypetnienia ze szkta #4 mm
SW,=8D-24

Wysokos¢ wypetnienia ze szkta #4 mm
WW, = WD - 61

Przy wypetnieniach taczonych nalezy uwzgledni¢ wymiary profili ,H”.

W obliczeniach uwzgledniono luz dla wypetnien ptytowych do 2 mm.

DLUGOSCI PROFILI ALUMINIOWYCH
Dtugose listew poziomych ‘
DLP=5D-38 ¥ f

Dtugosc raczek
DR =WD

14,5
12,5
L2

24,6

11,9 12,7
7,5

DLUGOSCI SZCZOTEK

Dtugosc szczotki odbojowej
Dso = WD

ww
2
L1

WD

Dtugosc szczotki przeciwkurzowej B!
Dsp =WD - 30 '

45,5

12,5
14

10,5

WD
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MONTAZ SKRZYDEA
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Indeks: A-B63-32

MONTAZ TOROW DOLNYCH

G 7%

Tor dolni EVO 3
18
Tor dolng PRO

Blachowkrety 6.3x40 (do skrecania raczki z listwa dolna)
dostarczane sa w zestawach wazkéw dolnych (2 sztuki).
Pozostate czesci ramy skreci¢ za pomoca wkretdow 6.3x32,
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Rozmieszczenie Wykonanie otworow
otworéw montazowych w profilu (narzedzia)
?9,5
o0
—
<
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1. Zwréc uwage na prawidtowy kierunek
3 montazu toru.

2. Zwré¢ uwage na prawidfowy kierunek
i zapiecie maskownicy.

P—r% 3

Do montazu toréw uzywac wkretow z tbem stozkowym. Otwory fazowac.

W przypadku zastosowania maskownicy toru dolnego mozna stosowac
wkrety z tbem ptaskim.

Przed montazem toru dolnego PRO, nalezy wykonac instalacje pozycjonera dolnego.
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MONTAZ POZYCJONERA W TORZE GORNYM LUB W TORZE DOLNYM

Dla toru dolnego EVO - montujemy zawsze pozycjoner gorny.
Dla toru dolnego PRO - montujemy do wyboru pozycjoner gorny lub pozycjoner dolny.

Montazu pozycjonera w torze dolnym PRO
dokonujemy przed wstawieniem skrzydta
i przed zamontowaniem toru dolnego.
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WSTAWIANIE DRZWI

Przed zapieciem maskownicy nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu torow.
Maskownice nalezy zapig¢ przed wstawieniem drzwi.

Regulacja
wysokosc

10 mm

il TP
o) - A
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